
图片 名称(编号)

六角螺丝
(CA/BT)

 M3  M4  M5 M6  M8 M10 M12

节距 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75

长度

5 ○ ○

6 ○ ○
8 ○ ○ ○
10 ○ ○ ○
12 ○ ○ ○
14 ○ ○ ○ ○
16 ○ ○ ○ ○
20 ○ ○ ○
25 ○ ○

30 ○

平端螺丝
(CA/FH)

 M3  M4  M5 M6  M8 M10 M12

节距 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75

长度

5 ○ ○

6 ○ ○
8 ○ ○ ○
10 ○ ○ ○
12 ○ ○ ○ ○
14 ○ ○ ○ ○
16 ○ ○ ○ ○
20 ○ ○ ○
25 ○ ○

30 ○

六角螺母
(CA/NT)

 M3  M4  M5 M6  M8 M10 M12

节距 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75

双面螺母
(CA/NN)

 M3  M4  M5 M6  M8 M10 M12

节距 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75

规  格

●陶瓷材料具有极高耐磨性和极高、硬度及尺寸稳定性，被用于大型机械零部件、精密机械零部
件。耐腐蚀性及高温下不发生气体等特性，也被广泛用于电子装置。

陶瓷材料产品

●连续使用温度1500℃


