
●规格表

◆无头内六角螺丝规格表
● 材质:SNCM240

● 硬度:HRC50～53　*硬度很高，头部不会变形*
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M1.7 0.35 0.71 0.8 1.5 0.9 0.45 0.55 0.9 - - 0.4 0.3

M2.0 0.4 0.89 1 1.7 1 0.5 0.75 1 0.05 0.15 0.5 0.4

M2.5 0.45 1.27 1.43 2 1.2 0.65 1.25 1.5 0.1 0.2 0.65 0.5

M2.6 0.45 1.27 1.43 2 1.3 0.65 1.35 1.6 0.1 0.2 0.65 0.5

M3.0 0.5 1.5 1.73 2 1.4 0.75 1.75 2 0.1 0.2 0.75 0.6

M4.0 0.7 2 2.3 2.5 2 1 2.25 2.5 0.1 0.2 1 0.8

M5.0 0.8 2.5 2.87 3 2.5 1.25 3.2 3.5 0.15 0.25 1.25 0.9
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◆有头内六角螺丝规格表
● 材质：SNCM240

● 強度区分

10.9级　HR C 32～39

12.9级　HRC39～44

六角穴

许容差 S
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M2.0 0.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
M2.5 0.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M2.6 0.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

头部高度

基本寸法
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M5.0 0.8

型号 螺距
头部外径dk

基本寸法

M2.6 0.45

M3.0 0.5

M4.0 0.7

M1.7 0.35
M2.0 0.4

M2.5 0.45

平头 CCP

型号 螺距
L

型号 螺距
内六孔的尺寸 凹形头

型号 螺距
L
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